
Luminaria LED Albeo™ 
Iluminación LED de Alto Montaje 
(Serie ABN1)

Nombre del proyecto _________________

Fecha _____________________________

Tipo _______________________________

Descripción del producto:
La luminaria LED Albeo ABN1 es una luminaria versátil clasificada NSF con capacidad  

de 9,000-28,000 lúmenes y con excelente reproducción del color. Ideal para aplicaciones  

de alto y bajo montaje en instalaciones limpias e instalaciones de envasado de alimentos,  

la luminaria ABN1 está diseñada para reemplazar lámparas a alta descarga de  

150W-750W con una confiabilidad inigualable, un diseño discreto y una limpieza fácil.

Características destacadas de rendimiento:
Rango de salida luminosa: 9,000 - 28,000 lúmenes
IRC: 80 y 90 IRC 

      Distribuciones: Opciones de lentes transparentes de 120°, 90° o 60° 
y difusos de 120° 
Voltaje de entrada: 120-277 V, 347 V y 480 V
Eficiencia: Hasta 165 LPW
Vida útil: L70 a 100,000 horas mín. a temp. ambiente máx. 
Garantía limitada: 5 años 

      Clasificación de temperatura: - 30° C a +55° C (-22° F a 131° F) 
*ver la tabla de lúmenes a continuación. 
Controles y sensores: Controles y sensores: Dimerización de 0-10 V 
(para opciones de controles adicionales contacte al fabricante). 

Certificaciones:

Dimensiones del producto:

Albeo™ LED Luminaire
LED High Bay Lighting
(ABV3 - Series)

The Albeo™ ABV3 LED luminaire is an exceptional mixture of value and
performance. Ideal for high bay and low bay applications in industrial and
commercial buildings. Designed to replace 150W-1500W HID and four-to
eight-lamp T5/T8 HIF fixtures with unmatched reliability and quality.

Product Description:

Project name _________________
Date ________________________
Type ________________________

Product Dimensions:

Light Output Range: 6,500 – 60,000 lumens
CRI: 70 & 80 CRI (90CRI Refer to factory for lead-time)
CCT: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Distributions: 120°, 90°, 55°, 30° diffused & clear lens options
Input Voltage: 120V-277V, 347V, & 480V
Efficiency: Up to 200 LPW
Fixture Rated: L70 @ 100,000 hours min. @ 55°C
Limited Warranty: 5 Years
Temperature Rating: –30°C to +55°C (-22°F to 131° F)
Controls & Sensors: 0-10V standard, Motion & daylight
sensor options. Wireless ZigBee Daintree compliant options.

Performance Highlights:

Max. Weight: 20 lbs

 27.30" 

Max. Weight: 10 lbs

 13.75" 

 10.88" 

 3.46" 

Max. Weight: 30 lbs

 40.85" 

9T, 9H, 12T, 12H, & 
18T Output 1S-Module

Side View

36T & 36H Output 
2S-Module

48T & 48H Output
3S-Module

Max. Weight: 10 lbs.

Max. Weight: 20 lbs.

Max. Weight: 30 lbs.

13.75 in.

27.30 in.

40.85 in.
3.46 in.

10.88 in.

27.30 in.

13.75 in.

 15.58 in. 

 3.46 in. 

15.58 in.

3.46 in.

Side View

18H, 24T, & 24H Output
1D-Module

60T & 60H Output
2D-Module

Product Images:

Max. Weight: 11 lbs.

Max. Weight: 22 lbs.

Certifications:

17.35” (441 mm)

8.25” (209 mm)

4.24” (107 mm)

Dimensiones del gancho:

4.24” (107 mm)

8.25” (209 mm)

Dimensiones de la placa con bucle:

IP66
CERTIFICADO

NEMA 
4X

CERTIFICADO

IP69K
CERTIFICADO



Guía para ordenar
Iluminación Industrial de Alto Montaje 
(Serie ABN1)

Nombre del proyecto _________________ 

Fecha _____________________________ 

Tipo _______________________________

ABN1 W 

ID DEL 

PRODUCTO VOLTAJE
SALIDA 

LUMINOSA
NIVEL DE 

RENDIMIENTO
TEMP. 

COLOR LED
ÓPTICA/
LENTES

CONTROLES MONTAJE CABLE INTERRUPTOR  ACABADO  OPCIONES

ABN1 = Albeo 
de Alto Monta-
je NSF 1ª Gen 

0 = 120-277 
1 = 120
4 = 277
5 = 480
D = 347  

09 = 9,000
12 = 12,000
18 = 18,000
24 = 24,000
28 = 28,000 

T = Eficiencia 
estándar 

Más de 80 IRC 
38 = 3000K  
C8 = 3500K
48 = 4000K
58 = 5000K

Más de  90 IRC 
39 = 3000K  
C9 = 3500K
49 = 4000K
59 = 5000K 

1C = 120° 
transparente  
9C = 90° transparente 
6C = 60° transparente 
1D = 120° difuso 

QQ = Ninguno
QV = Cables de control de 0-10V 

22 = Montaje con varilla
23 = Colgante (3/4” NPT)
41 = Cable en “Y”/Gancho 
de 5 pies 
42 = Cable en “Y”/
Gancho de 10 pies  
43 = Cable en “Y”/
Gancho de 15 pies  
44 = Cable en “Y”/
Gancho de 20 pies  
LP = Placa con bucle  
HK = Montaje con gancho

SM = Montaje en 

superficie
ST = Cadena, cable 

K* = Nipple
A = Cable 
18ga de 6 pies 
B = Cable 18ga 
de 12 pies 
D = Cable 18ga 
de 20 pies 

Q = Ninguno
A = 15A recto B 
= 20 A recto
C = Enchufe de 
torsión de 15A
D = Enchufe de 
torsión de 20A 

W = 
Recubrimiento 
en polvo 
blanco 

1PK = 1 
Paquete 

*Opción K solo disponible con 

el montaje 23 (colgante).

Consulte la Tabla de 

configuración de cables (Pág. 5 

Sección de Montaje) 

Nota: Especifique 
un solo voltaje si se 
necesita enchufe. 

IRC TCC

SALIDA DE 

PAQUETE LUMÍNICO

09 12 18 24 28

80 

5000 100% 100% 

4000 98% 94% 

3500 97% 94% 

3000 93% 93% 

90 

5000 89% 85% 

4000 85% 81% 

3500 83% 80% 

3000 81% 78% 

ÓPTICO

CÓDIGO
    DESCRIPCIÓN           SALIDA       
        DE ÓPTICA 

1C Lente transparente de 120°            100% 

9C Lente transparente de 90°               99% 

6C Lente transparente de 60°               95% 

1D Lente difuso de 120°             98% 

PAQUETE 
LUMÍNICO

80 IRC A 5000K TCC MÁX. TEMP. 

AMBIENTE 

(ºC)
LÚMENES 

NOMINALES TÍPICOS

POTENCIA TÍPICA LPW 
TÍPICOS120-277V 347/480V

09 9000 58 61 155 55 

12 12000 79 82 152 55 

18 17100 103 103 166 55 

24 22700 141 141 161 50 

28 27000 176 176 153 40 

*Reducción de 5°C para 0 (120-277 V) o 1 (120 V) 
Reducción de 5°C para SM (Montaje en superficie)



Datos fotométricos: Luminaria LED Albeo™ Serie ABN1 - Alto Montaje 

1C = 120o transparente 6C = 60o transparente 

9C = 90o transparente 1D = 120o difuso 



Mounting & Accessories

Chain/cable mount is standard and included in price. Price adder for Y-Cable, Rod Mount, and Pendant Mount. Consult Sales for latest information. 
See “Installation Instructions” for mounting details.  

Standard Chain/Cable Mount
Available on all fixture configurations
(chain not included). Y-Cable w/hook 
can be ordered as an accessory.

Rod Mount (optional)
Available on all fixture configurations.
Attaches to 1/2” threaded rod 
(rod and nuts not included).

Surface Mount (optional)
Available on all fixture configurations.
Attaches to structural member in 
ceiling. (Hardware not included.)

Pendant Mount (optional)
Available on all fixture configurations.
Attaches to 3/4” threaded conduit
(conduit not included).

y-Cable w/hook (optional)
Use with Standard Mounting Option 
only. Order separately. Price adder 
per pair. 5 ft., 10 ft., 15 ft., 20 ft. 
lengths available.

MOUNTINg OPTIONS IMAgE
ORDER

LOgIC CODE
AFTER MARKET
ORDER LOgIC

ST = Standard Aftermarket: NA

SKU: 93076576 
Description: 1/2”, 3/4” 
& Surface all-in-one 
Mounting Kit

22 = 1/2”  
Threaded  

Rod Kit

22 = 1/2”  
Threaded  

Rod Kit

22 = 1/2”  
Threaded  

Rod Kit

SM = Surface 
Mount

23 = 3/4” 
Pendant  

Mount Kit

41 y-Cable/Hook (5’) 93075756
42 y-Cable/Hook (10’) 93075552
43 y-Cable/Hook (15’) 93075553
44 y-Cable/Hook (20’) 93075554
“NA” y-Cable/Hook (25’)
93075555
Max Load: 200 lbs. per pair

Montaje y Accesorios

OPCIONES DE MONTAJE IMAGEN
CÓDIGO PARA

ORDENAR

Montaje colgante (estándar) 
Disponible en todas las configuraciones 
de luminarias Se fija a un conductor 
roscado de 3/4” (conductor no incluido).

23 = Colgante 
(3/4” NPT) 

Montaje con Gancho/Placa con bucle (opcional)
Disponible en todas las configuraciones de 

luminarias Se fija a la Placa con bucle o Gancho

HK = Gancho

LP = Placa 

con bucle 

Montaje con cadena/cable (opcional)
Disponible en todas las configuraciones de 

luminarias (cadena no incluida). El cable en “Y” 

con gancho se puede ordenar como accesorio.

ST = Cadena/cable 

Montaje en superficie (opcional)
Disponible en todas las configuraciones 
de luminarias Se fija a la parte estructural 
del techo. (Herramienta no incluida)

SM = Montaje en superficie 

Montaje con varilla (opcional)
Disponible en todas las configuraciones de 

luminarias Se fija a una varilla lisa de 1/2 ”con 

extremo roscado*.

(varilla y tuercas no incluidas).

* Se pueden usar varillas completamente roscadas,

pero no tienen clasificación NSF.

22 = Montaje con varilla 

Cable en “Y” con gancho (opcional)
Usar solo con la opción de cadena/
cable.

41 = 5 pies Cable en “Y”/Gancho
42 = 10 pies Cable en “Y”/Gancho
43 = 15 pies Cable en “Y”/Gancho
44 = 20 pies Cable en “Y”/Gancho

* Montaje con cadena/cable estándar incluido +



Ensamblaje LED y Óptico

IRC: 80 y 90 IRC
Vida útil de la luminaria: L70 a 100,000 horas a temp. 
ambiente máx. Las luminarias están certificadas para 
depreciarse no más del 30% en condiciones máximas de 
temperatura ambiente. 
Cálculo TM-21 a 25°C: L70 a 100,000 horas mínimo L90 
a 45,000 horas mínimo
Distribución/Lentes: 
120°, 90°, 60° con lente transparente 
120° con lente difuso

Características eléctricas
Voltaje de entrada: 120-277V, 347V o 480V
Frecuencia de entrada: 50/60Hz
Factor de potencia del sistema (FP): >0.9*
Distorsión armónica total (DAT): <20%*
Tipo de Driver LED: Clase 1, protección contra variaciones de 
corriente 3kV 
EMI: FCC CFR Título 47 Parte 15, Clase A
*FP y DAT pueden variar según la opción

Clasificaciones y Evaluaciones
Temperatura de operación: –30°C a +55°C (-22°F a 131° F) 
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C (-40°F a 158ºF) 
 Protección contra variaciones de corriente: Protección para 
driver contra variaciones de corriente 3kV 
Ubicación: UL 1598 adecuada para ubicaciones húmedas 

       Clasificación: Clasificación NSF de zona de salpicaduras, IP69K, 
IP66, NEMA 4X 
Seguridad: Aprobada por UL/cUL 

 Medio ambiente: Cumple con la directiva RoHS

Construcción y Acabado
Carcasa: Aluminio fundido A360 
Lentes: Policarbonato
Pintura: Carcasa con recubrimiento de pintura en polvo 
Peso: 16 lbs

All trademarks are the property of their respective owners. Information provided is subject to 
change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory
conditions. Current, powered by GE is a business of the General Electric Company. 
© 2018 GE.

www.currentbyge.com ALB061 (Rev 12/10/18)

LED & Optical Assembly 
CRI: 70 & 80 Standard (90 contact factory for lead-time)
Fixture Rated Life: L70 @ 100,000 hrs @ 55C
Fixtures are certified to depreciate no more than 30% at the
maximum ambient temperature conditions.
TM-21 Calculation at 25°C: L70 @ 250,000 hrs minimum
L90 @ 65,000 hrs minimum
Distribution/Lenses:
90, 120 degrees no lens standard (most efficient)
30, 55, 90, 120 degrees w/clear lens optional
30, 55, 90, 120 degrees w/diffused lens optional

Wire guard Option – for added fixture protection. Ships
separately for ease of fixture install. Easily field installable.

Electrical 
Input Voltage: 120-277V, 347V or 480V
Input Frequency: 50/60Hz
System Power Factor (PF): >0.9*
Total Harmonic Distortion (THD): <20%*
LED Driver Type: Class 1, 3kV surge protection
EMI: FCC CFR Title 47 Part 15, Class A
* PF and THD may vary with options

Ratings & Evaluations 
Operating Temperature: –30°C to +55°C  (-22°F to 131° F).
Storage Temperature: -40°C to +70°C
Surge Protection: 3kV driver surge protection
Location: UL 1598 Suitable for Damp Locations
Safety: UL/cUL Listed
Environmental: RoHS compliant
Utility: DLC Premium on all 70CRI options & select 80CRI 
options. DLC Premium on all H Output options.

             Meets DLC Standard on all CRI versions 
     Please refer to: 

http://www.designlights.org/QPL
             for complete information.

Construction & Finish 
Housing: Combination steel and aluminum
Lensing: Polycarbonate diffused, acrylic clear
Reflector: White highly reflective polycarbonate
Paint: Powercoat Painted Housing
No glass in housing or lenses
Weight: 10-11 lbs. per module (see dimensional drawings)

Controls 
Standard Dimming: 0-10VDC Minimum Dimming: Dim 
down to 10% Wireless Networking & Sensing:
ZigBee Wireless Daintree with Occ Sensor – Sensor 4
ZigBee Wireless Daintree with No Sensor – Sensor T
Enlighted Sensor  – Sensor 5
Wattstopper FSP Series Motion + daylight + IR config (IR
remote sold separately) – Sensor 2
Wattstopper FSP remote = SKU# 93076263
Sensor Switch LSX LSXR Series - Sensor A, B, P, or S

Mounting
Typical Mounting: Standard Chain/Cable mount ready
Threaded rod kit, ¾” pendant mount kit, and surface 
mount optional.
Cord & Plugs:
Standard = knockout access (no cord, no plug) 6ft, 12ft, 
15ft, 20ft Cord options
15A, 20A, Straight or twist lock plug – Plug A,B,C, or D
Reloc OCS Cord and Plug – Cord-Plug FS or GS PlugNGo 
Plug - Cord-plug MF or HF

Accessories, Options & Packaging 
Optional Emergency Battery: Provides 90-minutes of 
Emergency lighting. Design lumen output: 1650-1750lm.
Fully independent LED system that does not degrade 
performance or ratings of the fixture. 120-277V Only 
Ships separately from fixture to avoid shipping damage.

Standalone EMBB: Order as field installed aftermarket or 
standalone solution for emergency Lighting. 2lbs SKU# 
93059499 - ASM2430 50° beam 1750lm 
SKU# 93059500 - ASM2429 120° beam 1650lm 

Packaging: standard pack is job pack / bulk pack 
consisting of 7-21 fixtures in a half Gaylord box. Fixtures
are sleeve wrapped within the bulk box for quick unload 
at jobsite. Orders of <14 fixtures are typically single pack.
Single Pack (i.e. for stocking) – Option 1PK

Design Life & Warranty
• Reliability Testing: Fixture components designed to 

exceed 100,000 hrs of operation at the worst possible  
rated conditions. Complete system evaluated at 
extreme conditions and monitored during production.

• System Warranty: 5 Year

 /

Albeo™ LED Luminaire
LED High Bay Lighting
(ABV3 - Series)

Project name _________________
Date ________________________
Type ________________________

Controles

Dimerización estándar: 0-10VDC 
      Dimerización mínima: Dimerización al 10% 

Montaje

Montaje típico: Montaje colgante 3/4” NPT estándar. Montaje de cadena/cable, 

varilla roscada, montaje en superficie y montaje con gancho/placa con bucle 

opcional.

Cable e interruptores:
Acceso a nipple: sin cable, sin enchufe, disponible solo con el montaje 23 

(colgante).

Opciones de cable de 6 pies, 12 pies, 20 pies.

Interruptor recto o de torsión de 15A, 20 A (clasificado para ubicaciones húmedas)

Empaque

Empaque: Las luminarias se empaquetan individualmente.

Vida de Diseño y Garantía

Pruebas de rendimiento: Componentes de luminaria diseñados para 
superar las 100,000 horas de operación en las peores condiciones 
nominales posibles. Sistema completo evaluado en condiciones 
extremas y monitoreado durante la producción.
Garantía del sistema: 5 años

Luminaria LED Albeo™ 
Iluminación LED de Alto Montaje
(Serie ABN1)

Nombre del proyecto _________________ 

Fecha _____________________________

Tipo _______________________________
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GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company. Todas las demás marcas son propiedad de 
sus respectivos dueños. La información proporcionada se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son 
de diseño o típicos al momento de ser medidos bajo condiciones de laboratorio. Current Powered by GE. © 2019. 

ALB072  (Rev 06/27/19)   

 CONTROLES    CABLE INTERRUPTOR    COLOR DE CABLE

QQ A, B, D Q, A, B, C, D 
Negro 

Conductor de 3

QV A, B, D Solo Q  
Blanco 

Conductor de 5

NEMA 
4X 

CERTIFICADO

 IP69K 

CERTIFICADO




