
R e t a i l
I l u m i n a c i ó n  p a ra



Presentamos nuestra selección de producto para retail,  con 
los diseños más modernos y actualizados para conseguir la 
mejor iluminación de los espacios comerciales de nuestros 
clientes. Nuestro objetivo es crear una iluminación 
funcional, técnica y visualmente atractiva para lograr los 
objetivos de iluminación de cada establecimiento. 

Una iluminación adecuada tiene el poder de evocar 
emociones e influir en las decisiones de compra. Aquí 
encontrará una amplia gama de productos de iluminación  
que ya han sido usados por las marcas más prestigiosas 
del país.

El objetivo principal de la luz en un espacio comercial 
es lograr iluminar técnicamente de forma adecuada los 
espacios de venta y generar emociones que puedan 
traducirse en ventas exitosas. Con la gama de productos 
retail de Normagrup que encontrará en este folleto podrá 
lograr alcanzar ambos objetivos.



La temperatura de 
color como elemento clave 

Reproducción
 cromática 

Conoce nuestra gama 
de productos

Pero tan importante es la cantidad de 
luz, como la calidad de esta misma. 
Aquí es donde toma importancia el 
Índice de reproducción cromática (IRC) 
o CRI por sus siglas en inglés.  El CRI es 
una unidad que mide la capacidad de 
una fuente de luz para reproducir con 
exactitud los colores de los objetos. 

Nuestro cerebro está programado 
para llegar a una conclusión rápida 
y durante los primeros 90 segundos 
que observamos algo, la mayoría de 
la información que nos llega está 
relacionada con el color. A mayor nivel 
de CRI, mejor reproducción del color.

Visita nuestros sitios web para conocer 
fichas técnicas, manuales y fotometrías.

aurolighting.com.mx
normagrup.com

La temperatura de color es un elemento clave en el negocio de la iluminación. Es una medida del color de la 
luz emitida que se mide en Kelvin (K). Cuanto menor sea el número K, más cálida será la luz y cuanto mayor 
sea el número K, más fría será la luz. 

La iluminación tiene la capacidad de modificar la percepción del espacio, destacando o desestimando distintos 
elementos, ya que al comprender la escala de temperatura de color y su importancia, los profesionales de la 
iluminación pueden crear el ambiente perfecto para cualquier espacio. 

Los colores cálidos brindan una sensación más acogedora y relajante, mientras que los colores más fríos 
crean una sensación más moderna y profesional ideal para leer o realizar trabajos detallados. Es importante 
elegir la temperatura de color adecuada para una tarea específica.

Luz Cálida
Temperaturas de color 3500ºK o 
inferior.

Equivale a la luz que producían las 
bombillas incandescentes y los 
focos halógenos. Es recomendable 
en tiendas de ropa, fruterías, 
panaderías y carnicerías (en estas 
dos últimas es más habitual incluso 
una iluminación de tono rosa). 

En el caso de viviendas, se 
recomienda su instalación en 
estancias como el salón y los 
dormitor ios ,  lugares donde 
relajarse y descansar.

Luz Neutra
Temperaturas de color entre 
3800ºK y 4500ºK 

Dicen los expertos que es la luz 
más natural. Se puede instalar 
en cualquier entorno que no 
requiera del matiz específico 
que puedan aportar las otras 2 
categorías.

Luz Fría
Temperaturas de color 
de más de 5000ºK

Equivale a la luz de un día muy soleado 
o nublado. Una de las ventajas de la 
luz fría es que a la misma intensidad 
aporta una mayor cantidad de 
lúmenes lo que genera una percepción 
mayor de luminosidad. Es una luz 
muy recomendada para pescaderías 
y joyerías. Respecto a viviendas, es 
habitual encontrarlo en cocinas y 
baños. Aunque los/las expertos/as 
en maquillaje recomiendan siempre 
lúces cálidas ya que tienen la ventaja 
de aportar una mejor gama cromática.

2800 - 3500ºK

Incandescentes
Halógenos Sol Nublado Sombra

4500ºK 6000ºK 7000ºK

Apariencia 
de color

Aplicaciones Industria textil, fábricas de pintura, imprenta...
Escaparates, tiendas, hospitales
Hogares, hoteles, restaurantes

Fría
Intermedia
Cálida

normagrupmx
aurolighting
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Compatible con carri l  trifásico
También disponible en TRIAC y/o 4 000 K 

Proyector / RIEL

220 mm

130 mm

200 mm

44 mm

80 mm

K
a

la
 H

Dirigible 
350°

Orientable 
90°

Aluminio

100-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

36°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 15W 1350Lm AIR930BH AIR930NH

ON/Off 20W 1800Lm AIR930B AIR930N

ON/Off 26W 2340Lm AIR930MH AIR930MH
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Calvin Klein
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX

Ka l a  H
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Tu b  M i c ro

Guess
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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Proyector / RIEL

184 mm

112 mm

93 mm

T
u

b
 M

ic
ro

Compatible con carri l  trifásico
También disponible en 24, 26 o 28W

Dirigible 
350°

Orientable 
90°

Aluminio

120-240
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

24°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 30W 3720Lm AIR1630B AIR1630N
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Downlight empotrar 
/ Techo

120 x 120 mm

140 mm

32 mm
88 mm

140 mm

120 x 120 mm

30°

W
a

lid

Orientable 
30°

Aluminio

100-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

24°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 25W 2250Lm AIT5130B AIT5130N

ON/Off 50W 4500Lm AIT5230B AIT5230N

255 mm

235 x 120 mm

140 mm

58 mm

235 x 120 mm

30° 30°

También disponible en 0-10 V,  TRIAC y/o 4 000 K 

25W

50W
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Calvin Klein
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX

Wa l i d
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C i ra

Bath & Body Works
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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36W

Downlight empotrar 
/ Techo

175 mm 175 mm

110 mm

 
155 x 155 mm

20°
175 mm

330 mm

110 mm

20°
310 x 155 mm

175 mm

485 mm

110 mm

20°

465 x 155 mm

C
ira

Orientable 
20°

Aluminio

Reflectores disponibles /  Available reflectors

AA1518 15o  AA3518 35o

110-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

24°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 18W 1435Lm AIT1730B

ON/Off 36W 2920Lm AIT1830B

ON/Off 54W 4380Lm AIT1830B03

También disponible en 0-10 V,  TRIAC, DALI y/o 4 000 K 

18W

54W
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Downlight empotrar 
/ Techo

U
n

a
x

Orientable 
65°

Dirigible 
360°

Aluminio

100-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

24°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 7W 467Lm AT3073B AT3073N

ON/Off 12W 811Lm AT3123B AT3123N

También disponible en 0-10 V,  TRIAC, DALI* y/o 4 000 K 

45 mm 75 mm 85 mm

75 mm

100 mm

60 mm 90 mm 100 mm

92 mm

117 mm

Extraíble

12W

7W

Reflectores disponibles
AT3073 B/N
AA15307 15°
AA35307 35°

AT3123 B/N
AA15312 15°
AA35312 35°
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U n a x

ON/Off 25W 2111Lm AT32253

ON/Off 25W 2111Lm AT32253B

*AT32253 y AT32253B no disponibles en DALI  

Extraíble

Ø 85 mm Ø 155 mm

360°

107 mm

136 mm

140 mm

65°

85 mm 107 mm

152 mm
152 mm

136 mm

135 x 135 mm

65°

360°

85 mm 107 mm

152 mm
152 mm

136 mm

135 x 135 mm

65°

360°

AT32253

AT32253B

Reflectores disponibles
AT32253 /B
AA153225 15°
AA353225 35°

Guess
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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L i d o

AllSaints
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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Downlight empotrar 
/ Techo

L
id

o

Aluminio

110-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

36°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

También disponible en 0-10 V,  TRIAC, DALI*,  4 000 K  y/o 2 700 K

115 mm

100 mm

105 mm

95 mm
*AT3253 no disponibles en DALI 

ON/Off 15W 1800Lm AT3153B AT3153N

ON/Off 25W 3000Lm AT3253B AT3253N

135 mm

125 mm

135 mm

125 mm

15W

25W

Reflectores disponibles
AT3153 B/N
AA503145 50°

AT3253 B/N
AA503254 50°
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Downlight empotrar 
/ Techo

T
a

rik

A luminio

100-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

24°
CRI >90

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

ON/Off 7W 610Lm AT3573B

ON/Off 12W 980Lm AT35123B

ON/Off 18W 1440Lm AT35183B

También disponible en 0-10 V,  TRIAC, DALI y/o 4 000 K 

7W 18W

Ø 90 mm

93 mm

80 mm

Ø 110 mm

110 mm

100 mm

Ø 135 mm

130 mm

120 mm

Reflectores disponibles
AT3573 B/N
AA153574 15°
AA353574 35°

Orientable 
30°

12W

AT35123 B/N
AA153512 15°
AA353512 35°

AT35183 B/N
AA153518 15°
AA353518 35°
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Ta r i k

Tommy Hilf igher
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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R o d a
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58 mm

140 mm

125 mm

100-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

100°
CRI >80

Vida útil

50000 hrs

IP

20
LED

3 000 K

También disponible en 0-10 V,  *TRIAC, *DALI,  4 000 K  y/o en negro

53 mm

90 mm

80 mm

65 mm

180 mm

160 mm

ON/Off 7W 340Lm AT473B

ON/Off 15W 865Lm AT4153B

ON/Off 25W 1717Lm AIT1230B

25W7W 15W

R
o

d
a

Downlight empotrar 
/ Techo

Aluminio
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Rollo de 5 metros, 300 LEDs por metro
Longitud de paso: 20 mm/6 LEDs
Adhesivo

Uso

Interior
IP

20

U p  S t r i p  P l u s

T i ra s  L E D 
a te n u a b l e s

3 000 K 20W 1574Lm TLA2216203

4 000 K 20W 1647Lm TLA2216204

5 000 K 20W 1717Lm TLA2216205

Guess,  Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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Rollo de 5 metros, 128 LEDs por metro
Longitud de paso: 62.5 mm/8 LEDs 
Adhesivo

V E R S I Ó N  E N  2 700 K B A J O  P E D I D O

Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro
Longitud de paso: 50 mm/6 LEDs
Adhesivo

U p  S t r i p U p  S t r i p

3 000 K 14.4W 3421Lm TLA2835123

4 000 K 14.4W 3350Lm TLA2835124

5 000 K 14.4W 3477Lm TLA2835125

3 000 K 12.8W 1346Lm TLA2835133

4 000 K 12.8W 1353Lm TLA2835134

5 000 K 12.8W 1397Lm TLA2835135



20

Rollo de 5 metros, 300 LEDs por metro
Longitud de paso: 20 mm/6 LEDs
Adhesivo

Rollo de 5 metros, 120 LEDs por metro
Longitud de paso: 50 mm/6 LEDs 
Adhesivo

Uso

Interior
IP

20

H i rLu n g

McDonald’s Corporativo Santa Fe,  CDMX, diseñado 
por EDETSA Soluciones Inteligentes en I luminación

Parri l la Urbana Santa Fe,  CDMX, diseñado por 
EDETSA Soluciones Inteligentes en I luminación

3 000 K 13.5W 1150Lm TLA28351353

4 000 K 13.5W 1250Lm TLA28351354

3 000 K 24W 2000Lm TLA2216243

4 000 K 24W 2075Lm TLA2216244
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Rollo de 5 metros, 240 LEDs por metro
Longitud de paso: 25 mm/6 LEDs 
Adhesivo

D o l g a

2 mm

25 mm

2 mm

4.2 mm

Rollo de 5 metros, 420 LEDs por metro
Adhesivo

Fa d a

Dimensiones

Dirección de curva

Todas las tiras pueden ser 
interconectables con los 

accesorios:
TLAC08

Conector para 
tira 8 mm

TLAC10

Conector para 
tira 10 mm

3 000 K 24W 2100Lm TLA2835243

4 000 K 24W 2300Lm TLA2835244

3 000 K 12W 990Lm TLAN210123

4 000 K 12W 1100Lm TLAN210124
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PA35352

PA36282

Sobreponer o 
suspender

Empotrar
mediante resortes

35.0 mm

35.0 mm

31.4 mm

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 grapas:
GRPA35352

2 grapas:
GRPA36282

2 tapas:
ECPA35352

2 tapas:
ECPA36282

Accesorio adicional para 
suspender SUSPA35352

Pe r f i l e s  d e  a l u m i n i o
Uso

Interior
Largo

2 m
Difusor

Opal
IP

40

27.9 mm18.6 mm

23.5 mm

36.0 mm
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PA24102
Sobreponer

11.0 mm

23.5 mm

20.9 mm

2 grapas:
GRPA24102

2 tapas:
ECPA24102

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

PA20272
Sobreponer o 
suspender

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 grapas:
GRPA20272

2 tapas:
ECPA20272

Accesorio adicional para 
suspender SUSPA20272

27.0 mm

20.0 mm

16.4 mm
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PA1715C2

PA22062

Sobreponer

Sobreponer, empotrar 
mediante clips

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 grapas:
GRPA1715C2

2 grapas:
GRPA22062

2 tapas:
ECPA1715C2

2 tapas:
ECPA22062

Uso

Interior
Largo

2 m
Difusor

Opal
IP

40

15.8 mm9.1 mm

17.0 mm

13.4 mm

5.9 mm5.2 mm

21.9 mm

15 mm

11.5 mm

Pe r f i l e s  d e  a l u m i n i o
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PA27112
Sobreponer o
empotrar, 
apto para piso

2 tapas:
ECPA27112

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

PA16122
Sobreponer o
empotrar

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 grapas:
GRPA16122

2 tapas:
ECPA16122

12.0 mm

16.0 mm

11.4 mm

11.0 mm

27.0 mm

12.2 mm

21.3 mm
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PA23082

PA16162

Sobreponer o
empotrar 

Sobreponer

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 tapas:
ECPA23082

2 grapas:
GRPA16162

2 tapas:
ECPA16162

Uso

Interior
Largo

2 m
Difusor

Opal
IP

40

8.5 mm

23.2 mm

17.1 mm

12.3 mm

16.0 mm

10.0 mm

16.0 mm

17.3 mm

Pe r f i l e s  d e  a l u m i n i o
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PA80502
Sobreponer, empotrar 
mediante clips

PA1616B2
Sobreponer

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

2 grapas:
GRPA1616B2

2 tapas:
ECPA1616B2

2 tapas:
ECPA80502

Accesorios incluidos:
1 mica de 2 m

10.0 mm

16.0 mm16.0 mm

50 mm
27 mm

35.6 mm

17.2 mm

80 mm
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Basculante de 85º y con giro de 355º
DORFIN es un downlight orientable 
en formato redondo o cuadrado. 
Está íntegramente construido en 
aluminio de fundición y el reflector 
es de policarbonato técnico de alta 
reflexión. Su equipo electrónico es 
independiente.

La familia DORFIN está disponible en 
blanco o negro. Puede suministrarse 
sin difusor, con cristal opal o con 
reflector intensivo.

D
o

rfin

Downlight empotrar 
/ Techo

Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h.

Escotadura ideal
Ø 175
Corte redondo

Compatible con

Aluminio

Marco y disipador

Rendimiento (%)Expectativa 

60000 h.
L70B10

89,8

ON-OFF W LÚMENES
PESO

3 000 K Difusor opal

D23UOB/N 1x11,8W 1930 lm 1,2
  

D33UOB/N 1x17,4W 2650 lm 1,2
  

D43UOB/N 1x25,1W 3580 lm 1,2
  

Difusor transparente

D23USB/N 1x11,8W 1930 lm 1,2
  

D33USB/N 1x17,4W 2650 lm 1,2
  

D43USB/N 1x25,1W 3580 lm 1,2
  

En caso de requerir driver 0-10 V, añadir “A” 
después de “U” en el código. Ej: D23UAOB0-10V

En caso de requerir driver DALI, añadir “D” 
después de “U” en el código. Ej: D23UDOB

Elipses de MacadamElipses de Macadam 33
Factor de potencia 0,95
Funcionamiento continuo 24h P
Clase  II
Opción 0-10V P
Opción DALI P

120-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

17-55°
Uso

Interior
IP

20 CRI >80 UGR

19

Ø 190
Ø 126

85º

131

355º

Difusor transparente

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

1200 1600 2000800

η=89%

Difusor opal

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

480 640 800320

η=86%

También disponible en 0-10 V,  DALI y/o 4 000 K 
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D o r f i n
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E l i t  S

Proyecto diseñado por “H+T I luminación y Diseño”
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Fabricado en 
aluminio extruído

Sobreponer / Techo
E

lit S

A luminio

Sin difusor
Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h.

Rendimiento (%)Expectativa 

60000 h.
L70B10

95,4

Ø 198

180

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=95%

Compatible con

En caso de requerir driver 0-10 V, añadir “A” 
después de “U” en el código. Ej: ELA33UAB0-10V

En caso de requerir driver DALI, añadir “D” 
después de “U” en el código. Ej: ELA33UDB

ON-OFF W LÚMENES

3 000 K

ELA33UB/N 1x17,4W 2650 lm
  

4 000 K
ELA34UB/N 1x17,4W 2650 lm

  

Elipses de MacadamElipses de Macadam 33
Factor de potencia 0,95
Funcionamiento continuo 24h P
Clase  I
Opción 0-10V P
Opción DALI P

120-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

99°
Uso

Interior
IP

20 CRI >80 UGR

19
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NAHIKA incorpora un disipador 
de aluminio de altas prestaciones 
que optimiza el rendimiento del 
conjunto.

Marco de instalación construido 
en fundición de aluminio y marco 
embellecedor de plástico técnico. 

N
a

h
ik

a
 M

ic
ro

Downlight empotrar 
/ Techo

Ø 85

103

30º

Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h.

Escotadura ideal
Ø 78
Corte redondo

Compatible con

Aluminio

Marco y disipador

Rendimiento (%)Expectativa 

60000 h.
L70B10

92,2

ON-OFF W LÚMENES

3 000 K Basculante con óptica intensiva

WLPRB13UB/N 1x14W 1350 lm
  

Fijo con óptica intensiva

WLPRF13UB/N 1x14W 1350 lm
  

Fijo con óptica extensiva

WLPRF13UFB/N 1x14W 1350 lm
  

En caso de requerir driver 0-10 V, añadir “A” 
después de “U” en el código. Ej: WLPRB13UAB0-10V

En caso de requerir driver DALI, añadir “D” 
después de “U” en el código. Ej: WLPRB13UDB

Elipses de MacadamElipses de Macadam 44
Factor de potencia 0,95
Funcionamiento continuo 24h P
Clase  II
Opción 0-10V P
Opción DALI P

120-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

32°
Uso

Interior
IP

20 CRI >80 UGR

19

También disponible en 0-10 V,  DALI y/o 4 000 K 

Óptica intensiva

60° 60°

30° 30°
0°

600
800

1000

400

C0-C180
C90-C270 η=92%

1200

1400

Óptica extensiva

C0-C180
C90-C270 η=88%

60° 60°

30° 30°
0°

600
800

1000

400

1200
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N a h i ka  M i c ro

Victoria’s Secret
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX
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H a t



35

Difusor microprismático

HAT es la última generación de 
downlights LED. Con solo 44 mm. 
de altura y un rendimiento del 
75% es capaz de llegar a los 2 400 
lúmenes.

Empotrar / Techo
H

a
t

Aluminio

Compatible con

Elipses de MacadamElipses de Macadam 33
Factor de potencia 0,95
Funcionamiento continuo 24h P
Clase  I
Opción 0-10V P
Opción DALI P

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

240 320 400160

η=75%

*Tiempo inferior a 3 h.

Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

RG0

RG1*

RG2

RG3

0
Bajo riesgo

Hat Ø 210 mm

Hat HR Ø 215 mm

Hat Mini Ø 135 mm

Hat Micro Ø 100 mm

Corte redondo

Escotaduras

1

3

5

2

4

Cuerpo disipador de aluminio

Grapas de sujeción

Placa LED POB

Difusor Microprismático

Aro personalizable de aluminio

44 mm

Compacto

En caso de requerir driver 0-10 V, añadir “A” 
después de “U” en el código. Ej: EH13UAB0-10V

En caso de requerir driver DALI, añadir “D” 
después de “U” en el código. Ej: EH13UAB

HAT es un downlight compacto, de alta eficiencia 
lumínica, con versión DALI disponible y una elevada 
expectativa de vida útil (EH1 50 000 h · L70B10 / EH2 
72 000 h · L70B10).

120-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

84°
Uso

Interior
IP

20-54 CRI >80 UGR

21-22
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Ø 230

44

Rendimiento (%)Expectativa 
EH1: 50000 h.
EH2: 72000 h.
L70B10

75,1
Rendimiento (%)Expectativa 

EH1: 50000 h.
EH2: 72000 h.
L70B10

75,1

Rango de escotadura Ø 200-225 
Escotadura ideal Ø 210 Corte redondo

Rango de escotadura Ø 210-225 
Escotadura ideal Ø 215 Corte redondo

H
Distancia mínima 
de instalación a 
techo 94

H
Distancia mínima 
de instalación a 
techo 94

H a t  H RH a t

Ø 230

64

ON-OFF W K LÚMENES
PESO

EH13UB/N 1x13W 3000 1500 lm 0,8
  

EH23UB/N 1x20,5W 3000 2300 lm 0,8
  

UGR

21
120-277

Vca 
50/60 Hz

UGR

22
127
Vca 

50/60 Hz

También disponible en 220 Vca

ON-OFF W K LÚMENES
PESO

EHI13UB/N 1x13W 3000 1500 lm 0,8
  

EHI23UB/N 1x20,5W 3000 2300 lm 0,8
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Rendimiento (%)Expectativa 
72000 h.
L70B10

69,2
Rendimiento (%)Expectativa 

50000 h.
L70B10

75,1

Rango de escotadura Ø 125-150 
Escotadura ideal Ø 135 Corte redondo

Rango de escotadura Ø 92-105
Escotadura ideal Ø 100 Corte redondo

H
Distancia mínima 
de instalación a 
techo 94

H a t  M i c roH a t  M i n i

Ø 155

42 43

Ø 110

UGR

22
127
Vca 

50/60 Hz

UGR

22
120-277

Vca 
50/60 Hz

También disponible en 220 Vca

ON-OFF W K LÚMENES
PESO

EHM13UB/N 1x10,9W 3000 1400 lm 0,3
  

EHM14UB/N/ 1x10,9W 4000 1500 lm 0,3
  

ON-OFF W K LÚMENES
PESO

EHP03UB/N 1x5W 3000 460 lm 0,5
  

EHP04UB/N 1x5W 4000 500 lm 0,5
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Suspender

CYRE es una familia de luminarias para 
montaje suspendido a techo. Basada en un 
perfil de aluminio extruído de corte cilíndrico 
y un reflector faceteado de policarbonato 
técnico de alta reflexión.

CYRE está disponible en dos acabados (blanco 
o negro). Una luminaria que ilumina y decora 
eficientemente la estancia.

C
y

re

Downlight 
suspender / Techo

Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Bajo riesgo

*Tiempo inferior a 3 h.

Compatible con

Aluminio

Rendimiento (%)Expectativa 

60000 h.
L70B10

95,4

Elipses de MacadamElipses de Macadam 33
Factor de potencia 0,95
Funcionamiento continuo 24h P
Clase  I
Opción 0-10V P
Opción DALI P

En caso de requerir driver 0-10 V, añadir “A” 
después de “U” en el código. Ej: CYL23UAB0-10V

En caso de requerir driver DALI, añadir “D” 
después de “U” en el código. Ej: CYL23UDB

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

C0-C180
C90-C270 η=95%

Difusor opal

Sin difusor

120-277
Vca 

50/60 Hz

Ángulo de 
apertura

99°
Uso

Interior
IP

20 CRI >80 UGR

19

ON-OFF W LÚMENES

3 000 K Sin difusor

CYL23UB/N 1x11,8W 1930 lm
  

CYL33UB/N 1x17,4W 2650 lm
  

Difusor opal

CYL23UOB/N 1x11,8W 1930 lm
  

CYL33UOB/N 1x17,4W 2650 lm
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C y re

Proyecto diseñado por “H+T I luminación y Diseño”
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Bath & Body Works
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX

V i a  L E D

Iluminación de emergencia
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Mucho más que diseño
Vía LED se ha convertido en la luminaria 
de emergencia definitiva al concentrar 
versatilidad, eficacia y brillantez en un 
tamaño súper reducido.

Hemos ampliado sus posibilidades para 
que no tengas que renunciar a ella en 
ninguna instalación.

Tecnología LED de alta 
eficiencia lumínica.

Elegante, discreto y en 
distintos acabados

Gama completa para cubrir las necesidades de todo tipo de 
proyectos: no permanente, permanente, de alta potencia, 
para sobreponer, de empotrar, de señalización, para sistemas 
centrales de baterías.

Eficiencia

VV Luminaria de 
emergencia para áreas

VS Luminaria de 
emergencia para 

pasillos

Diseño

Versatilidad

REF.REF. ACABADOACABADO LÚMENESLÚMENES AUTONOMÍAAUTONOMÍA TIPOTIPO

VV3V / VS3V Blanco 210 lm 3 h ESTÁNDAR

VVEV / VSEV Blanco 205 lm 1.5 h ESTÁNDAR

h = 3 m
Superficie 
47.78 m2

DRIVER
187

33.5

27

30

166

209
215

ø 5050

35
33

3.5

•	 Envolvente: VV3V VS3V Permanente / No permanente: 
Zamak y ABS. VVEV VSEV No permanente: Policarbonato y 
ABS.

•	 Versión estándar.
•	 Clase II.
•	 Baterías: NiCd (alta temperatura).
•	 Apta para montaje sobre superficies inflamables.
•	 LED de carga y botón de test.
•	 Tiempo de carga 24 horas.
•	 Fabricado según norma: EN 60598-2-22.

Uso

Interior
110-130

Vca 
50/60 Hz

IP

40
IK

04Empotrar / Techo
V

ia
 L

E
D

Policarbonato y ABSZamak y ABS
También disponible en 220 Vca y/o en acabado negroVVE / VSEVV / VS

18 m

h = 3 m
Anchura de pasillo

2 m
Objetivo 1 lux

33.2 m
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La compatibilidad de fijación con otras instalaciones favorece 
la sustitución de otras luminarias de emergencia.

La nueva Dunna logra superar su característica más 
reconocida. Ahora, con una mejor embocadura de cable, la 
conexión es más sencilla y segura.

Mayor compatibilidad

Más compacta
Más eficiente
Más fácil de instalar

Aún más fácil

•	 Instalación: sobreponer a techo o pared (para empotrar a 
techo o pared a través de accesorio).

•	 Modos de funcionamiento: No permanente.
•	 Versión estándar.
•	 Clase II.
•	 Baterías: NiCd (alta temperatura).
•	 LED de carga.
•	 Botón de test.
•	 Tiempo de carga 24 horas.
•	 Fabricado según norma EN 60598-2-22.

Seguridad renovada
La familia DUNNA refleja la 
experiencia adquirida en la 
fabricación de luminarias 
de emergencia durante casi 
medio siglo; es una de nuestras 
luminarias más antiguas y exitosas 
pero en constante evolución a 
la que se le ha aplicado la última 
tecnología LED y un rediseño 
vanguardista para adaptarla a los 
nuevos tiempos.

Uso

Interior
110-130

Vca 
50/60 Hz

IP

44
IK

07

También disponible en 220 Vca

ABS autoextinguible Policarbonato

Sobreponer / Techo

Sobreponer / Pared

Envolvente Difusor

REF.REF. ACABADOACABADO LÚMENESLÚMENES AUTONOMÍAAUTONOMÍA TIPOTIPO

D-300LV Blanco 330 lm 1.5 h ESTÁNDAR

D-150LV Blanco 140 lm 1.5 h ESTÁNDAR

D-300LV Blanco 330 lm 1.5 h ESTÁNDAR
322.3

45

Líneas más puras
La nueva Dunna elimina las líneas de la 
base y ofrece un diseño más puro y ligero.

Eficiente y responsable
La nueva óptica permite consumir menos energía y 
la intermedia oculta evita fugas de luz. Una luminaria 
eficiente para un mundo más sostenible.

D
u

n
n

a
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Iluminación de emergencia Calvin Klein
Plaza Mitikah Coyoacán, CDMX

D u n n a
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39

112

209

Ilu
m

in
ación

 d
e em

erg
en

cia

También disponible en 220 Vca

Con accesorio adicional :

Disponible modelos compatibles 
con normativa Francesa NF

Pensada para adaptarse a 
cualquier tipo de instalación 
gracias a sus estilizadas 
líneas minimalistas, a su 
versatilidad y por su facilidad 
de instalación.

•	 Conexión rápida enchufable. 
•	 Difusor: opal (transparente para versiones NF).
•	 Instalación: sobreponer a pared o techo (empotrable a pared 

o techo mediante accesorio).
•	 Modos de funcionamiento: No permanente.
•	 Versión estándar.
•	 Clase II.
•	 IP 65 a través de accesorio SS-MS.
•	 Baterías: NiCd (alta temperatura).
•	 LED de carga.
•	 Botón de test.
•	 Tiempo de carga 24 horas.
•	 Fabricado según norma EN 60598-2-22.

Policarbonato ABS V0

Envolvente Difusor

REF.REF. ACABADOACABADO LÚMENESLÚMENES AUTONOMÍAAUTONOMÍA TIPOTIPO

SS-100LV Blanco 70 lm 1.5 h ESTÁNDAR
SS-200LV Blanco 190 lm 1.5 h ESTÁNDAR

S
m

a
rt

Sobreponer / Techo

Empotrar / Techo

Sobreponer / Pared

Empotrar / Pared

Accesorios

SS-ME

SS-DB

Marcos empotrables Kit a prueba de agua
SS-MS SS-DBE

Marco empotrable

Difusor de banderola

65
IP

Pictogramas
Tipo PS no adhesivo 200 x 120 mm
REF. PS-A REF. PS-A REF. PS-SD REF. PS-SU

Otros pictogramas a 
consultar!

REF. SN-LR REF. SN-LR
Tipo SN adhesivo 200 x 120 mm

DISTANCIA DE 
VISIBILIDAD

24 m

Uso

Interior
110-130

Vca 
50/60 Hz

IP

42
IK

04



Uso

Interior
110-130

Vca 
50/60 Hz

IP

44
IK

04
Ilu

m
in

ación
 d

e em
erg

en
cia

También disponible en 220 Vca

Con accesorio adicional :

•	 Instalación: sobreponer a pared o techo (empotrable 
mediante accesorio).

•	 Rango lumínico: 110-325 lm.
•	 Opciones autonomía: 1.5-3 h.
•	 Fuente de luz: LED.
•	 Baterías: Ni-Cd (alta temperatura).
•	 Modos de funcionamiento: No permanente.
•	 Version estándar.
•	 Clase II.
•	 Apta para montaje sobre superficies inflamables.
•	 LED de carga.
•	 Botón de test.
•	 Tiempo de carga 24 horas.
•	 Fabricado según norma EN 60598-2-22.

ABS autoextinguible Policarbonato

Envolvente Difusor

G
SSobreponer / Techo

Empotrar / Techo

Sobreponer / Pared

Empotrar / Pared

Accesorios

Otros pictogramas a 
consultar!

252

100

252

40

REF.REF. ACABADOACABADO LÚMENESLÚMENES AUTONOMÍAAUTONOMÍA TIPOTIPO

G-100LV Blanco 110 lm 1.5 h ESTÁNDAR
G-200LV Blanco 210 lm 1.5 h ESTÁNDAR
G-300LV Blanco 325 lm 1.5 h ESTÁNDAR
G3-200LV Blanco 200 lm 3 h ESTÁNDAR

G-DB

G-DBP

G-DBE

G-AMS

G-DBPE

Difusor de banderola 
a techo

Difusor de banderola 
a pared

Difusor de banderola 
empotrable a techo

Difusor de banderola 
empotrable a pared

Kit a prueba de agua
65
IP

Pictogramas

REF. PD-A REF. PD-A REF. PD-SD REF. PD-SU
Tipo PD no adhesivo  240 x 120 mm

REF. LN-L REF. LN-R REF. LN-SD REF. LN-SU
Tipo LN adhesivo 230 x 110 mm

22 DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

22 DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD

45



Oficina comercial
Gral. Mariano Escobedo 353-A oficina 502 
Col. Polanco Sección V, alcaldía Miguel Hidalgo 
C.P. 11560, Ciudad de México, México

Bodega-Planta
Pedro Moreno 1786, col. Reforma, San Mateo 
Atenco, C.P. 52120, Estado de México, México

normagrupmx aurolighting

auro@aurolighting.com
aurolighting.com.mx

normagrupmx@normagrup.com
normagrup.com.mx


